
Ideaal voor frequente
reiniging

�

Verrijkt met
plantaardige oliën

�

Stofwerend

�

Zonder spoelen

�

Aangename geur

�

Te verdunnen
concentraat

�

DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET dient voor het normaal onderhoud van alle geoliede

parketvloeren.
� De krachtige en geconcentreerde NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET maakt het mogelijk om parket, zo vaak als

nodig, grondig te reinigen.
� NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET beschermt het natuurlijk uitzicht en de schoonheid van geoliede parketten

en houten vloeren.
� N.B. : Rechtstreeks gebruik van NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET op onbehandelde parket- en houten vloeren

is af te raden.
� NATUURLIJKE ZEEP VOOR geolied parket is verkrijgbaar in de tinten kleurloos en wit.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� Bestemd voor schone, droge en ontstofte geoliede parket- en houten vloeren.
� Indien nodig, de vloer vooraf stofvrij maken.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� De verpakking goed schudden voor gebruik.
� 1/2 glas (ong. 50 ml) NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET verdunnen in 5 liter water.
� De vloer reinigen met NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET en een dweil, een sponsbezem of een

microvezelbezem. Het is belangrijk dat het materiaal steeds goed uitgewrongen wordt, zodat het parket niet te
nat wordt.

� Het materiaal regelmatig uitspoelen.
� Laten drogen.
� Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID
� Droogtijd: 15 minuten.
� Ingebruikname van de lokalen: zodra het product gedroogd is.

VERBRUIK
� 500 m2 per liter (gemiddeld).

BEWARING
� Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
� Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

Beschermt
en versterkt het
natuurlijk uitzicht
van geolied hout

Natuurlijke Zeep
voor Geolied Parket
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TECHNISCHE GEGEVENS
TOEPASSING ONDERHOUD VAN GEOLIEDE PARKETVLOEREN
TYPE ACTIEVE STOFFEN Zeep van plantaardige oorsprong
DICHTHEID 1,00 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
DROOGTIJD 15 minuten

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.
Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.


